
F-CY-OZ (LiY-CY)
гибкие, с медной экранирующей оплеткойгибкие, с медной экранирующей оплеткой
(витая многопроволочная жила, ПВХ-изоляция жил,(витая многопроволочная жила, ПВХ-изоляция жил,

медная экранирующая оплетка, ПВХ-оболочка), EMC*медная экранирующая оплетка, ПВХ-оболочка), EMC*

Технические характеристикиТехнические характеристики
– кабели с изоляцией из специального ПВХ
пластиката, соответствующие стандартам
DIN VDE 0245 и 0281 часть 13

– Пределы допустимой температурыПределы допустимой температуры
окружающей среды кабеляокружающей среды кабеля
при монтажных и эксплуатационных
изгибах от – 58С до +808С
при условии эксплуатации в фиксирован-
ном (неподвижном) состоянии

от –408C до +808С
– Номинальное напряжениеНоминальное напряжение

U0/U 300/500 В
– Испытательное напряжение,Испытательное напряжение,

переменный ток, 50переменный ток, 50 ГцГц
не менее 0,5 мм2 жила/жила = 2000 В

жила/оплетка = 1200 В
– Сопротивление изоляцииСопротивление изоляции
не менее 20 МОм x км

– Взаимная емкостьВзаимная емкость
между жилами прибл. 150 нФ/км
между жилами и экраном

прибл. 270 нФ/км
– Минимальный радиус изгиба кабеляМинимальный радиус изгиба кабеля
прибл. 10 x диаметр кабеля

– Устойчивость к воздействию ионизи-Устойчивость к воздействию ионизи-
рующего излучениярующего излучения
до 80 x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

Структура кабеляСтруктура кабеля
– голые медные проводники, многопрово-
лочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5

– изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Z
7225

– цветовая маркировка жил в соответствии
со стандартом DIN VDE 0293

– послойный повив жил
– ленточная обмотка жил пленочной
изоляцией

– экранирующая оплетка из луженой медной
проволоки с плотностью примерно 85%

– внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пласти-
ката серого цвета TM2 в соответствии с
DIN VDE 0207 раздел 5

– маслобензостойкость – см. таблицу в
разделе технической информации

– самозатухающий и трудновоспламеняю-
щийся ПВХ пластикат, в соответствии со
стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/
EN 50265-2-1/IEC 60332-1
(а также DIN VDE 0472 часть 804 метод
испытаний В)

– Применяемые при производстве мате-
риалы не содержат силикон и кадмий,
а также вещества мешающие нанесе-
нию лаковых покрытий.

ПрименениеПрименение
Кабели типа F-CY-OZ хорошо подходят для
использования в качестве кабелей для
передачи данных в различных управляю-
щих технологиях, в станкостроительной и
машиностроительной промышленности, а
также в компьютерной технике в качестве
сигнальных кабелей для разветвления
электронной аппаратуры.
Плотная экранирующая оплетка кабеля
позволяет осуществлять передачу всех
сигналов, в том числе и импульсных, прак-
тически без помех.
Идеальный помехоустойчивый кабель
управления для указанных выше
применений.

* EMC* EMC = электромагнитная совместимость
Примечание:Примечание: для обеспечения электромаг-
нитной совместимости мы рекомендуем
использовать большую площадь контакта
медного экранирующего слоя.

= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

16531 1 x 0,5** 3,7 15,0 41
16532 2 x 0,5 5,3 29,0 45
16533 3 x 0,5 5,6 39,0 55
16534 4 x 0,5 6,2 46,0 61
16535 5 x 0,5 6,7 52,0 74
16536 6 x 0,5 7,4 66,0 89
16537 7 x 0,5 7,9 68,0 98
16538 8 x 0,5 8,5 80,0 117
16539 10 x 0,5 9,3 93,0 135
16540 12 x 0,5 9,6 117,0 157
16541 14 x 0,5 10,0 122,0 190
16542 16 x 0,5 10,7 129,0 210
16543 18 x 0,5 11,2 152,0 217
16544 20 x 0,5 11,9 173,0 240
16545 21 x 0,5 12,5 189,0 250
16546 24 x 0,5 12,9 236,0 300
16547 25 x 0,5 13,5 250,0 314
16548 30 x 0,5 14,0 297,0 360
16549 32 x 0,5 14,6 301,0 425
16550 34 x 0,5 15,3 312,0 433
16551 36 x 0,5 15,3 320,0 446
16552 40 x 0,5 16,4 345,0 475
16553 50 x 0,5 18,1 407,0 573
16554 61 x 0,5 19,8 580,0 653
16555 80 x 0,5 21,9 690,0 784
16556 100 x 0,5 24,3 814,0 995

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

16557 1 x 0,75** 3,9 19,0 44
16558 2 x 0,75 5,7 38,0 59
16559 3 x 0,75 6,2 50,0 66
16560 4 x 0,75 6,7 57,0 77
16561 5 x 0,75 7,2 70,0 93
16562 6 x 0,75 8,0 87,0 113
16563 7 x 0,75 8,6 96,0 130
16564 8 x 0,75 9,4 110,0 145
16565 10 x 0,75 10,2 140,0 180
16566 12 x 0,75 10,4 151,0 202
16567 14 x 0,75 11,1 167,0 225
16568 16 x 0,75 11,6 183,0 275
16569 18 x 0,75 12,4 207,0 292
16570 19 x 0,75 12,6 221,0 308
16571 20 x 0,75 12,9 238,0 320
16572 21 x 0,75 13,8 246,0 378
16573 24 x 0,75 14,5 270,0 435
16574 25 x 0,75 15,1 278,0 415
16575 27 x 0,75 15,0 287,0 435
16576 30 x 0,75 15,6 315,0 450
16577 32 x 0,75 16,1 330,0 484
16578 34 x 0,75 16,9 350,0 502
16579 36 x 0,75 16,9 370,0 535
16580 37 x 0,75 17,7 386,0 592
16581 40 x 0,75 18,3 395,0 610
16582 50 x 0,75 20,0 480,0 777
16583 61 x 0,75 21,9 555,0 900
16584 80 x 0,75 24,3 715,0 1210
16585 100 x 0,75 26,8 910,0 1445

G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы
Общей тенденцией при производстве кабельной продукцииHELUKABEL
является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих
свинец.

продолжение "

** УказаниеУказание
Одножильные кабели данного типа имеют медный проволочный экран без
оплетки: тип LiYDY.
2) Гарантия чистоты кабеля для особо чистых помещений подтверждается
сертификатом. Специальное изготовление кабеля для особо чистых
помещений при заказе указывается дополнительно.
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