
EDV-PiMF-CY
(Li-2Y-CY-PiMF) полиэтиленовая изоляция,(Li-2Y-CY-PiMF) полиэтиленовая изоляция,
малая емкость, приоритетный EMC*-типмалая емкость, приоритетный EMC*-тип

Технические характеристикиТехнические характеристики
– Кабель для передачи данных с полиэтиле-
новой изоляцией

– Температурный диапазонТемпературный диапазон
при монтажных и эксплуатационных
изгибах от – 58C до +808C
при эксплуатации в неподвижном
состоянии от –208C до +808C

– Рабочее напряжениеРабочее напряжение макс. 300 В
(непригодны для силовой электропро-
водки)

– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение
жила/жила 2000 В
Жила/экран 1000 В

– Сопротивление изоляцииСопротивление изоляции 45 гОм x км
– Емкость проводовЕмкость проводов (нормативный пока-
затель)
жила/жила около 75 пФ/м

– ИндуктивностьИндуктивность около 0,4 мГ/км
– Затухание сигналаЗатухание сигнала
при 100 кГц мин. 60 дБ

– Волновое сопротивлениеВолновое сопротивление (нормативные
показатели)
при 1 кГц около 360 Ом

10 кГц около 125 Ом
100 кГц около 87 Ом

1000 кГц около 70 Ом
– ЗатуханиеЗатухание (нормативные показатели)
при 1 кГц около 1,1 дБ

10 кГц около 2,7 дБ
100 кГц около 6,8 дБ

1000 кГц около 35 дБ
– Минимальный радиус изгибаМинимальный радиус изгиба около 12x
кабель 1

– Устойчивость к излучениюУстойчивость к излучению
до 80x106 кДж/кг (до 80 Мрад)

– Сопротивление связиСопротивление связи

макс. 250 Ом/км

Структура кабеляСтруктура кабеля
– голые медные проводники, многопрово-
лочный, соответствуют стандартам
DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 класс 5
или IEC 60228 кл. 5

– Полиэтиленовая изоляция жил
– Цвет жил в соответствии с DIN 47100
– PiMF: (пары в металлической фольге)
жилы скручены попарно; обмотаны
фольгой, защищены экраном с алюми-
ниевой фольгой, продублированной пласт-
массой, залужены вместе с
дополнительной жилой; покрытие изоли-
рующей фольги 100%

– Пары PiMF скручены по длине с опти-
мальным шагом длины скрутки

– Пластмассовая обмотка
– общая медная экранирующая оплетка,
оптимальное покрытие 85%

– Внешняя оболочка из ПВХ-пластиката
TM2, соответствующего VDE 0281 часть 1
цвет оболочки- серый (RAL 7032)

– Внешняя ПВХ-оболочка:
не воспламеняется согласно
DIN VDE 0482 часть 265-2-1/
EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует
DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)

– Используемые материалы не содержат
силикон и кадмий, а также вещества,
препятствующие нанесению краски

ПрименениеПрименение
Благодаря экранированию пар и наличию
дополнительного общего экрана кабели
полностью защищены от помех, они
прекрасно подходят для передачи данных в
инсталлированных терминалах в медицин-
ском оборудовании и в устройствах обра-
ботки данных. Кроме того, возможно исполь-
зование в станкостроении, в инструмен-
тальном производстве, в сталепрокатном
оборудовании, при управлении дорожным
движением, в технологических устройствах.

* EMC* EMC = электромагнитная совместимость
УказаниеУказание Для улучшения электромагнитной
совместимости рекомендуется соединять
кабели по всей окружности медной оплетки.

= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

43553 2 x 2 x 0,5 9,1 50 101
43554 3 x 2 x 0,5 10,0 66 120
43524 4 x 2 x 0,5 12,0 108 196
43555 5 x 2 x 0,5 13,1 120 201
43525 6 x 2 x 0,5 14,4 148 260
43526 8 x 2 x 0,5 15,0 180 310
43527 10 x 2 x 0,5 17,6 236 398
43528 16 x 2 x 0,5 21,2 338 515
43529 20 x 2 x 0,5 22,9 394 688
43530 30 x 2 x 0,5 27,9 577 980
43531 40 x 2 x 0,5 38,3 684 1390
43532 50 x 2 x 0,5 43,2 834 1860

43556 2 x 2 x 0,75 10,4 61 117
43557 3 x 2 x 0,75 11,3 97 142
43533 4 x 2 x 0,75 14,0 141 240
43558 5 x 2 x 0,75 15,1 163 304
43534 6 x 2 x 0,75 16,8 198 352
43535 8 x 2 x 0,75 17,2 246 415
43536 10 x 2 x 0,75 19,8 305 505
43537 16 x 2 x 0,75 24,0 446 732
43538 20 x 2 x 0,75 25,6 530 860
43539 30 x 2 x 0,75 30,9 765 1210

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

43559 2 x 2 x 1 11,9 72 130
43560 3 x 2 x 1 12,2 104 161
43540 4 x 2 x 1 16,2 186 360
43561 5 x 2 x 1 17,4 231 412
43541 6 x 2 x 1 18,7 260 472
43542 8 x 2 x 1 19,2 322 540
43543 10 x 2 x 1 22,2 382 670
43544 16 x 2 x 1 26,9 578 982
43545 20 x 2 x 1 29,4 710 1240
43546 30 x 2 x 1 35,4 1050 1720

43562 2 x 2 x 1,5 12,8 81 164
43563 3 x 2 x 1,5 14,1 141 197
43547 4 x 2 x 1,5 17,4 261 480
43564 5 x 2 x 1,5 18,4 284 516
43548 6 x 2 x 1,5 20,1 355 590
43549 8 x 2 x 1,5 20,7 448 696
43550 10 x 2 x 1,5 23,9 551 874
43551 16 x 2 x 1,5 29,7 838 1340
43552 20 x 2 x 1,5 31,7 1030 1620
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