
RD-Y(St)Y Кабель для техники управления для Maxi-Termi-Point*-соединенийКабель для техники управления для Maxi-Termi-Point*-соединений

Технические характеристикиТехнические характеристики
– Специальный ПВХ-кабель для передачи
данных, отвечающий стандартам
DIN VDE 0815

– Сопротивление проводникаСопротивление проводника (шлейф)
макс. 73,6 Ом/км

– Температурный диапазонТемпературный диапазон
при монтажных и эксплуатационных
изгибах от – 58C до +508C
при эксплуатации в неподвижном
состоянии от –408C до +708C

– Рабочее напряжениеРабочее напряжение
(макс. значение) макс. 600 В

– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение
жила/жила 2000 В
жила/экран 1000 В

– Сопротивление изоляцииСопротивление изоляции
жила/жила не менее 100 МОм x км
жила/экран не менее 100 МОм x км

– Емкость проводовЕмкость проводов
при 800 Гц макс. 100 нФ/км (в кабелях,
имеющих до 4 двойных жил возможно
20%-ное превышение значений)

– Волновое сопротивлениеВолновое сопротивление
при 1 кГц около 370 Ом
при 10 кГц около 130 Ом

– Емкостное соединениеЕмкостное соединение
при 800 Гц макс. 200 пФ/100 м
(20% значений, но не менее одного
значения, может достигать 400 пФ)

– Затухание в линииЗатухание в линии
при 1 кГц около 1,2 дБ/км
при 10 кГц около 3,0 дБ/км

– Затухание сигналаЗатухание сигнала
при 10 кГц и длине кабеля 500 м
мин. 60 дБ

Структура кабеляСтруктура кабеля
– голые медные проводники, многопрово-
лочный 0,5 мм2 (7 x 0,3 мм)

– Изоляция жил из ПВХ
– Жилы одноцветные
– Жилы скручены в пары

(около. 20 скруток/м = 50 мм)
– скручены в пучки по 4 пары
– Несколько пучков скручено вместе
– статический экран (St) из металлической
фольги, продублированной пластмассой,
с многожильной луженой дополнительной
жилой 0,5 мм2 (7 x 0,3 мм)

– Внешняя оболочка из ПВХ, цвет
оболочки - серый (RAL 7001) или голубой
(RAL 5015)

– ПВХ не воспламеняется согласно
DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/
IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472
часть 804 вид испытания B)

Цвет жил
№ пары a-жила b-жила
1 голубой красный
2 серый желтый
3 зеленый коричневый
4 белый черный
(4 пары = 1 пучок)

– Используемые материалы не содержат
силикон и кадмий, а также вещества,
препятствующие нанесению краски

– Минимальный радиус изгибаМинимальный радиус изгиба
около 7,5 x кабеля 1

ПрименениеПрименение
Кабели-RD для техники управления приме-
няются в измерительных, управляющих и
регулировочных приборах, а также в пультах
управления электростанций и
промышленных установок. Статический
экран защищает передающие контуры от
внешних электрических полей.
Попарное скручивание с короткими, разли-
чающимися по длине, шагами скрутки в
одном пучке приводит к значительному
снижению помех. Кабели служат для
передачи аналоговых и цифровых сигналов
с частотой до 10 кГц.
Одним из преимуществ данных кабелей
является возможность быстрого и экономич-
ного подключения по технологии Maxi-Termi-
Point*.
В этом случае нет необходимости в спайке,
без предварительного удаления изоляции
жила прижимается к штырьковому выводу с
помощью муфты. Для выполнения таких
соединений используются скрученные 7-
жильные провода и специально разрабо-
танная ПВХ-смесь (полужесткий ПВХ).
Для фиксированной проводки только в
помещениях.
Кабель с голубой оболочкой может исполь-
зоваться в искробезопасных установках.

= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

0,5 мм0,5 мм22, цвет оболочки - серый, цвет оболочки - серый

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

1 Жилы
около мм

Количество
пучков

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

20140 2 x 2 x 0,5 1,5 – 7,8 25 67
20141 4 x 2 x 0,5 1,5 1 9,8 45 112
20142 8 x 2 x 0,5 1,5 2 12,6 85 188
20143 12 x 2 x 0,5 1,5 3 15,7 125 292
20144 16 x 2 x 0,5 1,5 4 17,4 165 368
20145 24 x 2 x 0,5 1,5 6 20,3 245 484
20146 32 x 2 x 0,5 1,5 8 23,2 325 704
20147 48 x 2 x 0,5 1,5 12 27,0 485 1007
20148 96 x 2 x 0,5 1,5 24 35,5 965 1836

0,5 мм0,5 мм22, цвет оболочки - голубой, цвет оболочки - голубой

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

1 Жилы
около мм

Количество
пучков

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

20189 2 x 2 x 0,5 1,5 – 7,8 25 67
20190 4 x 2 x 0,5 1,5 1 9,8 45 112
20191 8 x 2 x 0,5 1,5 2 12,6 85 188
20192 12 x 2 x 0,5 1,5 3 15,7 125 292
20193 16 x 2 x 0,5 1,5 4 17,4 165 368
20194 24 x 2 x 0,5 1,5 6 20,3 245 484
20195 32 x 2 x 0,5 1,5 8 23,2 325 704
20196 48 x 2 x 0,5 1,5 12 27,0 485 1007
20197 96 x 2 x 0,5 1,5 24 35,5 965 1836

** включая дополнительный медный провод.
Общей тенденцией при производстве кабельной
продукции HELUKABEL является расширение
использования не содержащих свинец ПВХ-пласти-
катов.

Также в модификации без галогенов, тип RD-H(St)H
. . . пучков поставляется,
см. группу ,,Кабели без галогенов"

* Maxi-Termi-Point
зарегистрированный торговый знак
фирмы AMP
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